
3. LA COMBUSTION SELON L’ETAT DE LA MATIERE 

 
 
 

Tableau récapitulatif des notions 
 
 

 
 
 
 



3.1 LA COMBUSTION DES SOLIDES 

 
Exemple : Charbon, bois, paille 

 

 
 

 
 
 

3.2 LA COMBUSTION DES LIQUIDES 

 
 

 

Exemple : GPL, fioul, acétone 
 

► La combustion des combustibles liquides dépend de la vapeur qu’ils émettent. Il existe 3 stades : 
 
Point éclair (ou P.E.) : c’est la température minimale à laquelle une substance dégage une quantité 
suffisante de gaz inflammables pour s’enflammer au contact d’une source d’allumage. L’inflammation 
cesse si on retire la source d’allumage. 
 
 
Point d’inflammation (ou P.I.) : c’est la température minimale à laquelle le liquide émet 
suffisamment de vapeurs pour continuer à brûler de lui-même quand on retire la source d’allumage. 
 
 
Point d’auto-inflammation (ou P.A.) : c’est la température minimale à laquelle un combustible émet 
suffisamment de vapeurs pour s’enflammer spontanément en présence d’un comburant. 
 

 



 
 

NOTA : C’est la notion de point éclair qui est retenue par la réglementation et par les normes 
concernant le stockage, le transfert et la manipulation des liquides inflammables. 

 
 
 
Ces trois stades de la combustion des liquides permettent de définir pour chaque produit, deux 
limites, formant le domaine d’inflammabilité du produit. En fonction du % de vapeurs dans l’air, on 
parlera de : 
 

 Limite Inférieure d’Inflammabilité (L.I.I.) : c’est la concentration la plus basse à partir de 
laquelle le mélange vapeurs-air est susceptible de s’enflammer. 

 

 Limite Supérieure d’Inflammabilité (L.S.I.) : c’est la concentration la plus haute au-dessous de 
laquelle le mélange vapeurs-air est susceptible de s’enflammer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exemple de tableau d’inflammabilité : 

 
L’essence sans plomb possède le Point Eclair le plus bas * 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 LA COMBUSTION DES GAZ 

 
 

Exemple : Butane, propane, ammoniac, hydrogène 
 
 

► La combustion d’un gaz peut être explosive si la concentration du mélange air/gaz est comprise 
entre certaines limites : la limite inférieure d’explosivité (LIE) et la limite supérieur d’explosivité 
(LSE).  
 
On définit le domaine d’inflammabilité d’un gaz en fonction des concentrations limites de ce gaz dans 
l’air (ou tout autre comburant), en aval et en amont desquelles la propagation de la flamme n’est pas 
possible. 
 
On parle de : 

 Limite Inférieure d’Explosivité : au-dessus de ce seuil, le mélange combustible-air peut brûler, il 
y a trop peu de combustible. 

 Limite Supérieure d’Explosivité : au-dessus de ce seuil, le mélange est trop pauvre en 
comburant pour permettre l’inflammation. 

 
Ces valeurs, sont exprimées en pourcentage du volume de gaz inflammable dans le volume du 
mélange total. Le domaine d’inflammabilité des gaz varie beaucoup d’un gaz à l’autre. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

3.4 LA COMBUSTION DES METAUX ET POUSSIERES 

 
 
 

La combustion des métaux est extrêmement violente, très avide d’oxygène. 

  
L’utilisation de l’eau est interdite sur un feu de métal, puisque les feux de métaux utilisent alors 
l’oxygène arraché à l’hydrogène constituant la molécule d’eau (H2O), pour se nourrir. 

 
 

La combustion des poussières se rapproche de celle des gaz, bien que les poussières 

soient considérées comme un solide. 
 
Le comportement des poussières est différent selon qu’elles soient déposées en couches épaisses 
sur une surface (la combustion démarre lentement, puis se propage par flash provoquant des 
envolées de poussière s’enflammant) ou qu’elles soient en suspension dans l’air (contact intime 
avec l’O2 de l’air : la flamme se propage d’un nuage à l’autre, provoquant une explosion 
généralisée). 

 
 
 
 

3.5 LES DIFFERENTS TYPES DE COMBUSTION 

 
 

COMBUSTION LENTE Oxydation 
Absence de flammes, de chaleur, de 

fumées (charbon de bois) 

COMBUSTION VIVE Combustion 
Flammes, dégagement de chaleur 

important, fumées 

COMBUSTION TRES VIVE Déflagration (en m/s) Vitesse de combustion < vitesse du son 

COMBUSTION SSPONTANEE Explosion (en km/s) Vitesse de combustion > vitesse du son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


