2. REDIGER UNE NOTICE DE SECURITE

La notice de sécurité a pour objet de définir les mesures de sécurité applicables soumises a I'avis
de la commission de sécurité.

Elle représente une étude d'un projet réalisée a partir de plans, au regard des différentes
réglementations.

La notice engage la responsabilité civile et pénale de son rédacteur et celle des membres
de la commission de sécurité. Cette responsabilité peut étre imputée ou non au service de
sécurité incendie, suivant la gravité des fautes commises.

Avant de commencer la rédaction de la notice, il faut :
— se représenter le batiment dans sa structure et dans son entourage
— relever les infractions aux reglements de sécurité

»  degré d’enfouissement

» locaux a risques particuliers

» largeur et nombre des dégagements

»  sens d’ouverture des portes

»  distances a parcourir

» etc.

Nous allons aborder ci-aprés les principales questions a se poser lors de la rédaction d’une notice
de sécurité.

Avant de commencer la rédaction de la notice de sécurité, il faut :

— préciser le type de dossier (construction neuve, réhabilitation, etc.)

— dénommer ['utilisation principale de I'établissement (type ...)

— donner I'adresse

— donner le nombre de niveaux

— donner 'emprise au sol du projet

— dénommer et donner le positionnement des voisins : Nord, Sud, Est, Ouest




— qualifier les voisins : Mitoyens, Vis-a-vis, Eloignement

— puis en partant des étages supérieurs, vers le RDC ; puis du sous-sol vers le RDC :

»
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décrire tous les locaux

activité

localisation

superficie

nb et largeur des dégagements
éloignement des dégagements

— décrire les dégagements horizontaux de chaque niveau: nombres, largeurs, distances,
implantation, qualité

»
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encloisonnement ?

a air libre ?
dissociation au RDC ?
rétrécissement ?
désenfumage

— donner la description et la dénomination de chaque local
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chaufferies, cuisines, locaux électriques : puissances installées, qualité et localisation (cuisine
ouverte ou fermée, chaufferie extérieure au sol ou en terrasse).

stockage : nature du produit, positionnement (aériens, enterrées)
conditions d’acceés : prémices de l'isolement

— relever toutes les infractions constatées aux différentes réglementations applicables

— déceler tout ce qui peut étre a 'origine d’un feu, d’une explosion ou de panique

— rechercher les éléments de propagation d’un sinistre

— proposer des solutions pour palier aux anomalies ou infractions relevées

Une fois cette préparation terminée, on alors peut passer a la phase de rédaction de la notice
de sécurité.



2.1 Présentation du projet étudie

Projet : (nom du projet)
Adresse : (adresse du projet)

Objet du dossier : Quel est 'objet du projet présente ?
S'agit-il de :
o construction neuve ?
o extension 7 Présentation de I'objet en quelques lignes
o amenagement ?
o transformation ?

La présentation sommaire du projet étudié doit reprendre :
- la présentation générale
- I’'environnement immeédiat
- les niveaux de I'établissement

Il s’agit ici de :

- préciser le type de dossier (construction, réhabilitation, extension, etc)
- dénommer l'utilisation générale du batiment (complexe sportif, ets scolaire,
efc) et l'adresser (Zac, rue, chemin, etc)
- donner le nombre de niveaux (infrastructure, superstructure)
- donner I'emprise au sol du projet
- dénommer les voisins :
= Ce projet est borde par
= ‘oies de dessertes
= ‘oisinage, mennuiserie, commerce, etc
- donner le positionnement des voisins (nord, sud, est, ouest)
- qualifier les voisins : mitoyens, vis-a-vis, éloignement

e Exemple type de présentation :

« Le projet présenté consiste dans la construction d'un ensemble commercial
de....niveaux.
L'etablissement, objet de la présente étude, d'une superficie de ....m?,
construiten R+..../R-...., est borde :

- aunord, par....

- ausud, par.....

- alest par......

- al'ouest, par...
Il se compose de : (énumérer les difféerents ERP présents dans le projet) un
magasin de vente, un cinema, d'un bar et d'une salle de sport couverte.
L'ensemble, placé sous direction unique, est susceptible de recevoir ....
personnes, dont le personnel posséde (ou ne possede pas) ses propres
degagements. Il s'agit d'un ERP de type .... se composant des activites de
types..., ..., ... etquiestde la .... catégorie. »



2.2 Classement (CL)

Cette rubrique se construit essentiellement avec les articles :
- GN1 : activites, donc type de 'ERP
- GN2 : categorie
- GN3 : Public
- GN4 : Personnel

e Exemple type de présentation
« Conformement aux articles R123-19 et R123-21 du CCH ainsi qu'aux
articles GN1, GN2 et/ou GN3 du reglement de securité incendie, et
conformement aux dispositions particulieres (du ou des) types ...., cet
etablissement, placé sous direction unique et susceptible de recevoir ....
personnes (dont le personnel ne possede pas ses propres sorties) est du
type....comportant une (ou des) activités du (ou des) type .... et ...., est classé
en .... categorie. »

2.3 Implantation - Isolement (CLI)

Cette rubrique se construit sur les articles :
- CO1: voie engin



- CO2 : voie echelle
- CO5: espaces libres
- CO3 et CO4 : facades accessibles

e Exemple type de présentation
« Le plancher bas du dernier niveau accessible au public étant a (+ ou -) 8m
du sol, les voies devront avoir les caractéristiques des voies engins ou
echelles conformes a l'article CO (7 ou 2) et présente un rayon interne de
braquage d'une largeur conforme de ....
Conformément a l'article CO4 (a, b, c ou d), I'etablissement doit comporter
...facades accessibles, comme défini par l'article CO3-2 et il est desservi par
... Voies de ... largeur.
En application de l'article COB-2 et des articles ... (dispositions particulieres),
I'eétablissement est consideré comme etablissement a risque (courant ou
particulier).
Il est isole conformément au reglement de securité (I'isolement etant realise
comme ci-apres ),

- (latéralement : CO7-1 isolement avec un tiers contigu) par une cloison
CF de degre ... h (2h ou 3h selon que risque courant ou particuliers)

- la paroi verticale d'isolement entre les 2 batiments est prolongée hors
toiture sur une hauteur de ... m par une paroi PF de degré ... h

- Envertu de l'article CO7-2, |la facade dominant le batiment doit étre CF
de degre 2h sur 8m a partir de la ligne d'héberge.

- Qu:En vertu de CO7-2 la toiture situeée en-dessous du batiment ... est
realisee en eléments de construction PF de degré ¥z h sur 4m mesures
horizontalement & partir de la facade

- Qu:envertu de CO8-1, la facade situee a moins de 8m du tiers ... en
vis-a-vis doit étre PF de degre 1h avec des baies obstruees par des
elements PF de degré %z h.

- Qu : tenir compte de 'aggravation si locaux a sommeil au-dessus du 1*
etage (CO8-1)

- Qu : tenir compte de l'aire libre de 4m simultanement prévu C0O8-2

- Qu superposition d’établissement : Conformément a 'article CO9-1,
I'etablissement, a risques (courants ou particuliers) possede un niveau
accessible au public < 8m du sol, son plancher haut separatif avec le
tiers ... etant CF de degre ... h (1h ou 2h)

- Qu: Conformement & l'article CO9-2, I'etablissement, & risques
(courants ou particuliers) possede un niveau accessible au public = 8m
du sol, son plancher haut separatif avec le tiers ... étant CF de degre ...
(2h ou 3h)

Les parois verticales d'isolement entre I'etablissement etudie et le tiers ... sont
conforme a l'article CO10 ».



2.4 Construction (CLIC)

Cette rubrique se construit en reference aux articles :

Co11:
CO13:
CO14:
CO15:
Co17:

résistance au feu des structures CO18 : Dispositifs d'éclairage, éléments vitrés
éléments de structures de toiture C0O22 : revétement fagades

batiment 3 RDC CO21régleduC +D

batiment a 3 niveaux au plus C022 fagades sans baie

couvertures

« En application de CO12-1, la resistance au feu de la structure et des
planchers separatifs de cet etablissement classe en ... categorie, qui occupe
(entierement ou partiellement) le batiment, et dont le plancher bas du niveau
le plus haut accessible est situe & (+ ov -) 8m du sol doit étre de :

- structure SF de degre ... h
- planchers CF de degre ... h

Couvertures :
Conformement a Co17-2, la couverture de I'etablissement cote (hord, sud, est,
ouest) présente les caractéristiques de classe T... d'indice ... de propagation.

Distribution intérieure

La

distribution intérieure est
- du type traditionnel, les parois verticales sont :
o les parois entre locaux et degagements accessibles au public
o les parois entre locaux accessibles et locaux non accessibles
classé a risques courants (réserves ou non au sommeil)
Les blocs portes et revétements verriers des baies d'eclairage
doivent étre PF de degre %2 h.
Les circulations horizontales de grandes longueurs
encloisonnees sont recoupéees tous les 25 a 30 m par des parois
et blocs-portes PF de degre 2 h munis de ferme-portes.



par sectorisation : Conformément a CO2-2 et aux dispositions
particulieres articles ... il convient d'isoler les secteurs entre eux par
une paroi CF de degré 1h equipee d'un bloc-porte en va-et-vient PF de
degré ¥z h

par compartiment : En application de CO25, les parois delimitant les
compartiments sont constituées de .... »

Locaux a risques particuliers d’incendie

risques importants : « En application de CO28-1 et des articles ... des
dispositions particulieres, les locaux ... sont définis comme a risques
importants. Les planchers hauts et parois verticales doivent étre CF de
degre 2h et les dispositifs de communication avec les autres locaux
doivent étre CF de degre 1h, 'ouverture se faisant vers la sortie et les
portes eétat munies de ferme-portes. lls ne doivent pas étre en
communication directe avec les locaux et degagements accessibles au
publicx.

risgue moyens : « En application de CO28-2 et conformément aux
dispositions particulieres, les locaux ... sont définis comme a risques
moyens. Les planchers hauts et parois verticales sont CF de degre 1h
avec des blocs-portes CF de degre 2 h equipés de ferme-portes ».
risques courants : « Conformement a CO29 et aux dispositions
particulieres article ..., les locaux ... sont definis comme a risques
courants. lls sont isolés par des parois CF de degré 1h, les parois ...
(selon CO2) ».

Conduits et gaines



« Conformement & CO31 les conduits et gaines doivent présenter les
condition de réaction au feu ..., et de resistance au feu... (+ selonlecas a
etudier, CO32, vide ordure et monte-charge)

Aménagements intérieurs
Les amenagements seront critiqués et justifies en fonction des articles AM1 a
AM19

2.5 Dégagements (CLICD)

En fonction du cas étudie et toujours en justifiant ses propos d'apres un article du
CCH (précede de « en vertu de », « en fonction de », « conformément a », « en
obligation & », « comme exigé CO...», etc).
Cette section, tres importante, est construite selon le reglement de securite :

- conception (CO35 a CO42 et CO1)

- sorties (CO43 a COCO0O48)

- escaliers (CO49 a CO57)

Les autres points de la notice (VECRM : Ventilation-desenfumage, Electrictite-
eclairage, Chauffage-climatisation, Risques particuliers, Moyens de secours) seront
traités de la méme maniére, toujours en justifiant ses propos d’aprés les
articles des conditions générales et particuliéres, propres au type de
I'établissement étudie.



