LA REACTION AU FEU

Références reglementaires :
Arrété du 21 novembre 2002 modifié

Les matériaux concernés sont tous les éléments de « seconde-ceuvre » : destinés a
laménagement, au confort, a la décoration des locaux ainsi que certains produits de
construction tels que les matériaux d’isolation, de revétements de fagades ou de couvertures.

Elle caractérise un matériau en tant qu’aliment apporté a la naissance et au
développement d’un incendie

Les matériaux sont classés en cing catégories suivant :

> leur combustibilité : la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion compléete du

materiau.
> leur inflammabilité : la quantité de gaz plus ou moins inflammable dégagée par le
materiau.
Combustibilité Inflammabilité Exemples
MO Incombustible Ininflammable Pierre, Platre, Béton
M1 Combustible Ininflammable Matériaux composites, PVC
, Difficilement
M2 Combustible inflammable Moquette murale
, Moyennement :
M3 Combustible inflammable Bois
M4 Combustible Facilement inflammable Papier
Non-classé - - -

Réqgles générales de réaction au feu

Afin d’éviter le développement rapide d’'un incendie dans un local ou dans un dégagement
accessible au public, ce qui aurait des conséquences dévastatrices sur I'évacuation des
occupants, il existe 2 « regles » en matiére de réaction au feu :

1. La regle du 421, qui s’applique dans les locaux a risques normaux : M4 pour les
revétements de sols, M2 pour les revétements de muraux, M1 pour les revétements de
plafonds.

2. La regle du 311, qui s’applique dans les escaliers encloisonnés : M3 pour les
revétements de sols, M1 pour les revétements de muraux, M1 pour les revétements de
plafonds.
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Qui détermine le classement de réaction et de résistance au feu ?

» Les criteres de résistance et de réaction au feu sont attribués par des laboratoires aqréés, ils
vont réaliser des essais sur les matériaux et éléments pour leurs apposer un proces-verbal de
classement.

Il existe plusieurs laboratoires agréés, comme le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(CSTB), le Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP) ou le Laboratoire National d’Essais
(LNE).
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Un nouvel équipement de recherche et d’essais pour la résistance au feu des structures permet
au CSTB d’aborder la sécurité incendie des constructions dans une démarche performancielle.

Le Centre scientifique et technique du batiment (CSTB) a
inauguré le mardi 26 mars sur son site de Marne-la-Vallée

| ¥CREER UNEALERTESUR CE SUJET | (Seine-et-Marne) un nouvel équipement de recherche pour la
résistance au feu des structures. Cette plateforme de recherche,
d’'essais et d'expérimentation, baptisée Vulcain, est unique en
Europe, voire dans le monde.

Des modes de construction en évolution

Elle arrive a point nommeé pour répondre aux nouvelles exigences des batiments. « En effet, a
rappelé Bertrand Delcambre, président du CSTB, le renforcement de lisolation thermigue et de
I'étanchéité 3 I'air des batiments modifie profondément la dynamique du feu, en augmentant le
risque d'embrasement generalisé rapide, ce gui remet en guestion certaines conceptions
classigues ». La mise au point de nouveaux matériaux et procédés visant a réduire 'empreinte
carbone pose elle aussi des guestions en matiére de sécurité incendie, méme lorsqu’il 5'agit de
matériaux incombustibles comme la terre crue ou les betons « verts » qui ont &té etudies par le
CSTB. Par ailleurs, I'optimisation du dimensionnement des structures, par une réduction justifiée
des coefficients de sécurité, permet d'économiser de la matiére et de renforcer la compétitivité de la
construction.
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Approche performancielle

Vulcain permet cette approche performancielle de la sécurité incendie. Combinant les essais en
dimension réelle et la simulation, cet équipement est doté d'un four modulaire permettant de tester
des élements de structure horizontawx jusqu’a 7 m de long et verticaux jusqu’a 9@ m de haut, ainsi
gue des éléments tridimensionnels, comme les connections entre composants d'un ouvrage.

« L"approche composant par composant des essais réglementaires est ici remplacée par une
approche performancielle 3 partir de I'étude de I'ouvrage complet », résume Pierre Carlotti,
directeur du département Securite, structures, feu du CSTB.

Vulcain constitue un nouvel outil mis 3 la disposition des professionnels de la construction pour
deévelopper des solutions constructives innovantes, complétant ainsi le centre d'essais de
résistance au feu Prométhée inauguré au Cerib (Centre d'études et de recherches de l'industrie du
béton) en octobre 2010.

Désastre de Valley Parade

Le désastre du Valley Parade est un incendie qui a eu lieu le 11 mai 1985 au stade de Valley Parade a
Bradford. Lors de cet incendie 56 spectateurs ont trouvé la mort et plus de 260 ont été blessés. L'équipe
anglaise de football de Bradford City, a domicile, affrontait alors Lincoln City.

Le 11 mai 1985, plus de 11 000 supporters se rendent a Valley Parade pour féter la promotion de Bradford
City en seconde division. La grande tribune était bondée car beaucoup de supporters avaient amené famille
et amis pour célébrer une réussite rare. Mais a 15:43, cing minutes avant la mi-temps, un petit incendie se
déclenche dans la tribune. L’enquéte conclura a une cigarette mal éteinte ayant mis le feu a des
déchets accumulés depuis plusieurs années sous les gradins.

Au début, le sinistre ne fut pas pris au sérieux. Les policiers sur place qui entendaient a leur radio qu'il y avait
un incendie au stade considéraient cela comme une blague. De plus, aucune annonce ne fut faite par
l'intermédiaire de la sono (défaillante de surcroit) pour inciter les gens a quitter la tribune. Rapidement, une
bousculade se crée.

Le feu, qui avait commencé dans le coin le plus proche du kop, était attisé par une forte brise vers la tribune.
Ses fumées s'accumulaient sous le bas toit a deux pans enduit de goudron, propageant le feu d'abord
verticalement, puis horizontalement. A 15:46, soit moins de trois minutes aprés, I'embrasement était
généralisé et la tribune n'était plus qu'un gigantesque brasier.

La plupart des spectateurs présents dans la tribune se précipitéerent sur le terrain aprés étre passés au-
dessus du mur situé en bas de la tribune, mais plusieurs personnes agées et des petits enfants (qui se
sentaient plus en sécurité dans cette tribune comptant des places assises) ne purent en faire autant. Malgré
les efforts des policiers et des autres spectateurs, plusieurs ont trouvé la mort sur les gradins brllants qui
s'effondraient. Certains ont essayé de fuir par les issues de secours a l'arriere de la tribune (par ou ils étaient
entrés) mais le club les avait fermées a clef pour éviter l'intrusion de resquilleurs dans le stade. C'est la que
se trouvaient la plupart des morts.

La tragédie était diffusée en direct a la télévision pendant 'émission sportive régionale de la chaine Yorkshire
Télévision, ou il y avait des images insoutenables de spectateurs trainés hors du brasier.

Lors d'une inspection du stade, avant la saison, les pompiers locaux avaient fait part de leur inquiétude au
sujet d'une accumulation importante de déchets sous la tribune. Mais Bradford City avait l'intention de la
remplacer 'année suivante, et aucune action de prévention ne fut menée a cette époque.

A la suite de la catastrophe, des lois furent votées. Elles disposent que les tribunes des stades
doivent passer des inspections de sécurité incendie, une interdiction de fumer dans les tribunes en
bois et une obligation d'avoir des issues de secours adéquates sans obstruction comme des murs et
grillages.
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